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Rimini, 14 Luglio 2004

La Tiberio Elettronica sri,

- Distributrice per, 'Europa dei prodotti con marchio Titanstage -
dichiara sotto la propria responsabilita che le strutture della serie SR ed i piani calpestabili della
serie SD Titanstage sono stati sottoposti a prove di resistenza meccanica come da rapporto di
prova n. 160525 del Centro Politecnico di Ricerca e Certificazioni ISTITUTO GIORDANO spa.,
riconosciuto dal Ministero dell'lndustria, Commercio e Artigianato.

Dall'esito della prova si desume che, applicato un carico statico di 800 Kg/mq., mantenuto per
un tempo di 24 ore, verificate le deformazioni sotto carico nei punti critici e verificati i cedimenti
residui dopo aver rimosso il carico, & possibile affermare che:

. Il sistema struttura-pianale supporta, senza lesioni, carichi statici di 800 Kq/mq.

Si allega modalita ed esito della prova.
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DSUIENTI UFRICIALL

RAPPORTO DI PROVA N. 160525

oo 4 . |Luogo e data di emissione: Bellaria, 03/06/2002
Committente: TIBERIO ELETTRONICA S.r.l. - Via Chiabrera, 23 - 47900 RIMINI
Numero e data della commessa: 19710, 21/05/2002
) " Data del ricevimento del campione: 20/05/2002
Data dell’esecuzione della prova: dal 22/05/2002 al 01/06/2002

Oggétto della prova: Carico uniformemente distribuito su modulo per palcoscenico.

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 8 - Via Del Lavoro, 1 - 47814
Bellaria (RN).

Provenienza del campione: fornito dal Committente.

!Descrizione del campione,

1l campione sottoposto a prova ¢ costituito da due m_oduli per palcoscenico compostl

| struttura ed un pianale di dimensioni rispettivamente:

‘1) Pianale 2 x 1 ml e struttura 2 x 1 ml con altezza H.80 cm;

12) Pianale 1,50 x 0,75 ml e struttura 1,50 x 0,75 ml con altezza H.80 cm.
Nei fogli seguenti sono rappresentati gli schemi dei moduli in prova con riportati i punti dove:

sono stati posizionati i comparatori per la misura delle frecce.

. . : Foglio
11 presente vapporto di prova & composto da n. 8 fogli. p 1g di s
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Fotografia dei due moduli in prova.

" Posizione dei comparatori

Tubolari di rinforzo

100 em
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Nota I comparatore n.5*¢ stato posmonato all’incrocio dei rinforzi della struttura in modo tale da segnalare gli eventuali
spostamentl orlzzontah del palcoscenico sottoposto al carico, ‘

o Diﬁse‘gnokschema‘tic{‘),del ,modillo in prova 2x ‘1'ml‘yk'c'6n Ia ‘p‘osiZi‘i)n’e‘ dei comparatori.
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- Posizione dei comparatori

Tubolari di rinforz

un ?3\ o

=51 em - SSlem s
Nota. Il comparatore n. 6* ¢ stato posizionato all’incrocio dei rinforzi della struttura in modo tale da segnalare gli eventuali sposta-

menti orizzontali del palcoscenico sottoposto al carico.

Disegno schematico del modulo in prova 1,50 x 0,75 ml con la posizione dei comparatori.

Apparecchiatura di prova.

Per I’esecuzione della prova di carico uniformemente distribuito ¢ stata utilizzata la seguente apparec hiatura’:
— masse di carico composte da sacchi di cemento, dimensioni 30 x 50 cm e massa. 25 kg ciascuno;
— serie di comparatori meccanici per la misura delle deformazioni, corsa 50 mm e risoluzione 1 L.

Modalita della prova.

Prova di carico staticon. 1 - Piahélé 2 x 1 ml e struttura 2 x 1 ml con altezza H.80 cm.

il campione in prova ¢ stato caricato per mezzo delle zavorre in sacchi di cemento, verificando la deformazio-
ne sotto carico a diversi livelli di carico con comparatori meccanici posizionati'come rappresentato nel dise-
gno. Si & verificata la resistenza del campione sotto carico uniformemente distribuito, caricandolo progressi-
Vya‘m'ente sino ad un carico complessivo di 7,85 kKN/m? (800 kg/mz) 11 carico complessivo € stato mantenuto
per24h dopodlche il carico viene rimosso ¢ vengono letti i cedlmentl residui.

"'Dopo 15h vengono letti di nuovo i cedimenti residui.
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Prova di carico statico n. 2 - Pianale "1,50 x0,75mle struttfura 1,50 x0,75 ml con élte‘zza H.‘80' cm.

La procedura di prova ¢ la stessa della provan. 1.
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Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente 20 °C
Umidita relativa =.55%.
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Risultati della prova.

Provan. 1-modulo 2x1 ml

one sotto carnco umformem nt
nto2 | Punto3 ’ Punt
. [mm] L [m

0,00

2,50

4.93
744
9,55
12,50 080 | 0320 Nessuna lesione
o e

13,20

Nessuna lesione

' Cedimenti residui
r

20 .34

[Tir0”
_ _24f05!02

076 | 0.6l

Nota Il segno ( ) sxgnlﬁca che la struttura si ¢ spostata verso |’ interno;
-1l segno. (+) significa che la struttura si & spostata verso I’ esterno,

Diagramma carico-deformazione

500
Carico [kg/mq]

pUntO2 ; ETEREIT puntos 2 punt04
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Prova n. 2 - modulo 1,50 x 0,75 ml.

57 3 T

Jhe sotto carico uniformement
02 | Punto3 | Punto4 | P
o

0,00 0,00

0.81 0,24

1,47 0.35
2,04 0.47
2,83 1 0,63
3,67 . 0,83

3.85 11,06

__ Cedimenti residui

045 041 | 045 | 000 | -0,39 | Nessuna lesione

Nola 1l segno{—} 51gmfica ;azl.l_.c']'c'iﬁ']"iiftu'fa'_éi & spostata verso 1’intcrno.

023 | 019 | 007 | 005 | 0,15 | Nessunalesione

Diagramma carico-deformazione

Deformazione [mm]

500
Carico [kg/mg]

400

~;punto {1 om——punto 2. T punto: 3 T punto4 : B punto 5 -
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Fotografia della modalita del posizibnamento del comparatore all’incrocio dei rinforzi d,ella‘strut‘tura.' ;

sponsab:{le del Laboratorio I Presidente o
enza delle Costruzmnl I’ Amministratore Delegato



